
STABILO®

           Professional

Трехсекционная лестница с 
перекладинами, выдвигаемая 
тросом
Алюминиевая лестница, предназначенная для выполнения работ 
на большой высоте.

 + 2 троса регулирования высоты
 + Средняя и верхняя секции перемещаются от перекладины к 
перекладине

 + Уровень безопасности повышают автоматически 
срабатывающие защелки

 + Изделие комплектуется настенными роликами, облегчающими 
процесс раздвижения

i При выборе раздвижной лестницы большого размера предпо- 
чтение следует отдавать изделиям, оборудованным тросовой 
системой, позволяющим избежать опасности опрокидывания 
во время подъема.
Из правил BGI 694.

Количество перекладин 3 x 14 3 x 16 3 x 18

1

A макс. (≈) м 9,75 11,35 12,95

B      (≈) м 7,75 9,35 10,95

C      (≈) м 9,05 10,75 12,45

D      (≈) м 8,75 10,40 12,00

2

A макс. (≈) м 4,85 5,40 5,95

B      (≈) м 2,85 3,40 3,95

C      (≈) м 4,10 4,90 5,30

D      (≈) м 3,90 4,45 4,95

Вес изделия (≈) кг 45,0 51,0 56,6

Ширина (B, ≈) м 0,48 0,48 0,48

Глубина (T, ≈) м 0,25 0,25 0,25

Длина (L, ≈) м 4,10 4,90 5,30
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